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AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 TSE Belgeli Gerçek Kalite 
 CE, ISO 9001, UL, ROSH, Belgeli 
 Tam kapalı bakımsız kuru tip ( VRLA ) 
 Glas Mat Teknolojisi, yüksek performans 
 Sabit tesis ( Stasyoner ) sınıfı 
 Her pozisyonda çalışabilme özelliği ( dikey, yatay, eğik, vs. ) 
 Her pozisyonda elektrolit ve gaz sızdırmazlık, yüksek oksijen rekombinasyonu 
 Güvenli valf filtre sistemi 
 Özel olarak yoğunlaştırılmış gerçek kalsiyum alaşım 
 Hava, Deniz, Kara yolu ile taşınmaya müsait yapı 
 Yoğun kurşun alaşım ihtiva eden, yüksek verimli 
 Derin deşarja ( deep discharge ) uygun dizayn 
 Düşük iç direnç ( low self - discharge ) uzun raf ömrü 
 -25°C / +65°C çalışabilme özelliği 
 Türkiye ve Dünyada referansa sahip 
 En az 10 yıl ömür beklentili 
 Yaygın servis ağı ve marka tanınırlığı ile güvenle kullanabilme 
 Çok döngülü kullanıma ( cycle use ) uygun dizayn 
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