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1. KONU VE KAPSAM

Bu S$artname, TEDAS Malzeme Yodnetimi Daire Bagkanhdi sartnamesine ek olarak
hazirlanmigtir. Firma, TEDAS Malzeme Yonetimi Daire Baskanligi Sartnamesine ek olarak
hazirlanmis UEDAS Duy Ek Teknik Sartnamesi ve Bu sarthamede belirtiimeyen butin
hususlarda TEDAS Malzeme Yonetimi Daire Baskanliginin ilgili sarthamesine uymak

zorundadir.

2. TANIMLAR

UEDAS: Uludag Elektrik Dagitim Anonim Sirketi
FIRMA: Uriinii Tedarik Eden.
TEDAS MYD: TEDAS Malzeme Yonetimi Daire Bagkanhgi

TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

Duylar ENEC/VDE Sertifikasyonuna sahip olacaktir.

Lamba duylari normal kullanimda insanlara veya ¢evresindekilere higbir tehlike
olusturmadan guvenli ¢alisacak bicimde tasarlanmig ve yapilmis olmalidir.
Duy beyan darbe gerilimi 5kV olmalidir.

Beyan akimlari E27 Duy igin 4A, E40 Duy igin 16A olmaldir.

Beyan gerilimleri 500V olmalidir.

Duy beyan sicakhgi en az 270*C olmalidir.

Baglanti iletkenleri , asagidaki anma kesitinde iletkenlerin baglanabilmesini saglayacak

baglanti uglari ile donatiimalidir.

E27 lamba duylar i¢cin 0.5 mm2 ila 2,5 mm2
E40 lamba duylar i¢in 1,5 mm2 ila 4mm2

Yalitim araliklari, ylizeysel kagak yolu uzunluklari ve boyutlari TS EN 60238’ e uygun

olacaktir.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

Merkez Malzeme Ydnetmeni Sistem igletme Direktorii Genel Mudur
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(LU0 ELETR DABTMI

- Isaretlemeler okunabilir ve silinmez olacaktir. Duy beyan degerleri( akim-gerilim-
sicaklik-darbe gerilimleri), standart belge amblemi ve marka belirgin bir sekilde
okunabilmelidir.

- Kablo baglanti yerleri gegmeli (vidasiz) olacaktir.

Paketleme ; DUY Paketleri en fazla 50 adet olacak sekilde yapilacak. Her paket
Uzerine asagida belirtilen kodlarda kare barkod olusturulacak.

22600005 E-27 PORSELEN DUY
22600006 E-40 PORSELEN DUY

- igili sarthamede yer alan 6zelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAS’ In onayindan
gectikten sonra Satin alma Boéliimi tarafindan malzeme siparisi verilecektir. FIRMA
tarafindan UEDAS’ a onaylatilmadan uretilen malzeme uygun goértlmedigi takdirde
kabul edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyatt UEDAS tan olur alindiktan sonra yapilacaktir.

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

Merkez Malzeme Ydnetmeni Sistem igletme Direktorii Genel Mudur




