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1. KONU VE KAPSAM
Bu Sartname, TEDAS MYD’ nin ilgili sarthamesine ek olarak hazirlanmistir. Firma, TEDAS

Malzeme Ydnetimi Daire Bagkanhdi Sarthamesine ek olarak hazirlanmis UEDAS YG Akim-
Gerilim Ek Teknik Sartname ve Bu sartnamede belirtimeyen buitlin hususlarda TEDAS
Malzeme Yoénetimi Daire Bagkanhgdinin ilgili sartnamelerine ve ilgili standartlarina uymak
zorundadir.

2. TANIMLAR

UEDAS: Uludag Elektrik Dagitim Anonim Sirketi
FIRMA: Uriinii Tedarik Eden.
TEDAS MYD: TEDAS Malzeme Yonetimi Daire Baskanhgi

TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

Akim Trafosu

- TEDAS Malzeme Yoentimi Daire Baskanhigi Sartnamelerine uygun olmalidir. Akim trafosu
asagida belirtilen 6zelliklerde olacaktir.

- Hucre igerisinde kullanilacak olan akim trafosu UEDAS marka Listesinde yer almalidir.

- Tip: Cift Primer — Cift Sekonder
- Mesnet tipi

- Sekonder akimi= 5A

- Ith= 100*In

- ldyn=2,5*Ith

- Gii¢=30+30 VA

-  Koruma Cekirdegi : 5 P 20

- Olcii Cekirdegi : Cl:0,2 Fs5

Gerilim Trafosu
Olgii hiicrelerinde ve dahili olarak kullanilacak olan Gerilim Trafolar1 Cift sekonderli olup &lgii
veya duruma gore Ol¢ii+ic ihtiyag i¢in kullanilacaktir.

- TEDAS Malzeme Yonetimi Daire Bagkanlhgi Sartnamelerine uygun olmalidir.
- Gerilim Trafosu asagida belirtilen 6zelliklerde olacaktir.
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- Giicii (Olcii/i¢ Thtiyag) : 60+800 VA
- Sinifi: CL:0,5
- Cevirme Orani : 34,5/v3-0,1/v3- 0,22 kV.

- ligili sartnamede yer alan 6zelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAS’ in onayindan gegtikten
sonra Satin alma Bolimi tarafindan malzeme siparisi verilecektir. FIRMA tarafindan
UEDAS’ a onaylatimadan Uretilen malzeme uygun goérilmedigi takdirde kabul
edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyati UEDAS tan olur alindiktan sonra yapilacaktir.

PAKETLEME;
- Urinlerin Gizerine metal plaka ile asagida belirtilen kare kodlar basilacaktir.

00600754 |3 kV. 300-600/ 5-5 TOROIDAL AKIM TRAFOSU
00600705 36 kV. 50-100/ 5-5 AKIM TRAFOSU
00600709 36 kV. 150-300/ 5-5 AKIM TRAFOSU

00600741 36 kV. 300-600/ 5-5 AKIM TRAFOSU
36/V3-0,1/V3-0,22 kV. 60+800VA. OLC.(0,5)
00700030 (DAH.KUR
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